BETOBEAMV

gerendazsaluk

Beépitésre kész
Elémunka megtakaritas gerendazsalu elem
Nincs el6készités, kizsaluzas )

zsalutisztitas, zsaluanyag szallitas
betonjavitas

Akar 100 cm
elemmagassagig
onhordé

Gyors elhelyezés és rogzités
beton- és téglafalakon,

vagy zsaluzaton

Bordakkal merevitett,

stabil bentmaradé zsaluzat

Nagy tipusvalaszték
magas gerenda, attika
alulbordas, fellilbordas

és szintvaltos kivitelben is

Betobeam technoldgia
hornyolt borda
visszahorgonyz6 kengyellel

INNOVATIV ZSALUZASI MEGOLDASOK
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Betobeam gerendazsalu
tipusok és méretezés

Betobeam MG - magas gerenda

W AP

Betobeam PG - peremgerenda Betobeam AT - attik
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Betobeam ABM - alulborda, mono

B B

Betobeam FB - feliilborda Betobeam SV - szintvaltas
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. . : Rész- Rész- Borda : Sarokelem- s
Sorszam Tipus Szélesség Magassag magassag magassag | megemelés Fenéklemez tipus Mennyiség

B (cm) M (cm) M1 (cm) Mz (cm) (+1-) (+-) (A,B,-) (db)

ULREES XSMF%ASTQABE? A gerendazsaluk szélességi mérete egyezik a falszélességgel, a zsaluelemek

Hossz 1,25m lapvastagsaga 10 mm, ezért a kengyelméretek megadasanal ezt figyelembe kell venni!
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