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KITÁMASZTÁSMENTES ZSALUZÁS

Gyors és hatékony munkavégzés

Egyszerű beépítés kézi 
vagy gépi szegbelövéssel, 

dübelezéssel

Nem igényel szakképzett 
munkaerőt

Gyors mechanikai rögzítés 
beton- és téglafalakhoz

Az elem lábai a betonacél 
tüskék közé beülnek

20 cm elemmagasságig 
önhordó

Rostcementlapból készülő, 
acélprofil lábas bennmardó peremzsalu 

peremzsalu elemek
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Rendelhető típusok és méretek

magasság
[mm]

megnevezés raklap
mennyiség

Betobond FX 750 speciális rendszerragasztó

FT500 tisztító spray 500 ml
adagoló pisztoly
U műanyag toldó elem

750 ml

500 ml
 1 db

100 db
Betofix rögzítő fül 20 db

Tartozék: 1 db /elem a peremzsaluk folytonosításáhozU műanyag toldóelem

Betobond FX 750 P speciális rendszerragasztó 750 ml

Betobord LS rögzítő lábbal 18cm 180 162,5 m
Betobord LS rögzítő lábbal 16cm 160 162,5 m

A beépítési körülményektől, ill. az elemmagasságoktól függően a megfelelő 
visszahorgonyzás építéshelyi felelősség! 20 cm fölött semmiképp nem 
elhagyható!

U toldó elem

Betofix

Betobord LS

Az elemeket beépítéskor lel javasolt 
visszakötni.

Betofix rögzítő fül

 Elemhosszúság: 125 cm 
 Magasság: 16 - 40 cm

 Cementkötésű faforgácslap, 10 mm vastag (EN 13986)
 Rögzítőláb: acélprofil 
 Tűzzel szembeni viselkedés: B-s1, d0 (EN 13501-1 szerint)

Műszaki adatok:

megnevezés csomagolás

Betobord LS rögzítő lábbal 25cm 250 130,0 m
Betobord LS rögzítő lábbal 20cm 200 162,5 m

Betobord LS rögzítő lábbal 35cm 350 97,5 m
Betobord LS rögzítő lábbal 30cm 300 130,0 m

Betobord LS rögzítő lábbal 40cm 400 97,5 m


