
hőszigetelő peremzsalu elem

Beépítésre kész elemek
zsaluzás és hőszigetelés
egy munkamenetben

Hatékony csatlakozás   
Nút-féderes rendszerrel

Könnyű és gyors rögzítés
Tégla,- beton szerkezetekhez
duzzadásfékezett PU ragasztóval

Teljesítménynyilatkozat 
Európai szabvány 
szerint vizsgált (CE)

KITÁMASZTÁSMENTES ZSALUZÁS

Billenési stabilitás
4 mm vastag rostcement láb

Élőmunka megtakarítás
Nincs előkészítés, kizsaluzás
zsalutisztítás, zsaluanyag szállítás
betonjavítás



Teljesítménynyilatkozat és alkalmazási útmutató honlapunkról letölthető. Kérdések estén keressék munkatársainkat 
a honlapon elérhető telefonszámokon!

A beépítési körülményektől, ill. az elemmagasságoktól függően a megfelelő 
visszahorgonyzás építéshelyi felelősség! 20 cm fölött semmiképp nem elhagyható!

THERMOBORD TARTOZÉKOK

ELEM
MAGASSÁG

RAKLAP
MENNYISÉGMEGNEVEZÉS

360,0 m160 mmThermobord 50x160 mm

THERMOBORD ELEMEK

Betobond FX 750 speciális rendszerragasztó 750ml

FT500 tisztító spray 500 ml

adagoló pisztoly - PUR (Ergo X7)

Thermofix visszahorgonyzó fül

750 ml

500 ml

 1 db

20 db

Betobond FX 750 P speciális rendszerragasztó 750ml 750 ml

MEGNEVEZÉS KISZERELÉS

330,0 m180 mmThermobord 50x180 mm
300,0 m200 mmThermobord 50x200 mm
270,0 m220 mmThermobord 50x220 mm

250 mmThermobord 50x250 mm 240,0 m

300 mmThermobord 50x300 mm 180,0 m

  Elemhosszúság: 125 cm
  Hőszigetelés: 50 mm vastag XPS hab (EN 13163) 

Műszaki adatok:

  Magassági méretek: 16 - 30 cm

  XPS hab nyomószilárdsága: 300 kPa

  Rostcement láb - szélesség: 90 mm  
  Tűzvédelmi osztály: E
  Hővezetési tényező: 0,034 W/mK (EN 12667)

  Az elemeket beépítéskor Thermofix visszahorgonyzó füllel 
javasolt visszakötni.
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